
 

 

 
 

Aditamento às Normas – 3 
 
 
Junção da via entre módulos (Separador cénico)   
 
 
A utilização destas peças não requer qualquer alteração aos módulos existentes ou futuros. 
 
As peças são impressas em plástico PLA usando uma impressora 3D do tipo FDM (Modelagem por 
Fusão e Deposição). 
 
Estas junções serão fornecidas aos membros do clube na próxima oportunidade, ou numa futura 
reunião do grupo ou na primeira exposição. 
 
Nas 4 figuras seguintes é apresentada a forma de utilizar este mecanismo de junção (peças de junção 
representadas a azul). 
 
Na figura 1 temos as peças montadas 
nos módulos, à esquerda no módulo 1 
a parte macho, à direita no módulo 2 a 
parte fêmea da junção. Estas peças, 
se resultarem, podem ficar 
permanentemente montadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na figura 2 deslocamos a fêmea para 
a esquerda. A parte fêmea funciona 
como uma caixa para a parte macho e 
ela vai obrigar a que as vias fiquem 
alinhadas tanto na altura como na 
largura.  



 

 

Na figura 3 deslocamos a parte macho 
para a direita. A parte macho albergará 
metade da via esquerda e metade da 
via direita, ficando assim as duas vias 
alinhadas. Esta será a posição de 
funcionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na figura 4 deslocamos a parte macho 
para a esquerda retornando a junção 
ao seu estado inicial. Os módulos 
podem ser desmontados. 
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